
THERMAX®  S600 / S700 / S800 / S900 
Feuerraumplatten 
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THERMAX® S 600 S 700 S 800 S 900

Lieferformat mm / ±2 1000 x 610 1000 x 610 1000 x 610 1000 x 610

Dicke mm / ±1 8 – 120 8 – 80 8 – 60 8 – 50

Klassifikationstemperatur °C 1100 1100 1100 1100

Rohdichte (DIN EN 1094-4) kg/m3 575 – 650 675 – 750 775 – 850 875 – 950

Kaltbiegefestigkeit (DIN EN 993-6) MPa 2,0 3,0 4,5 5,0

Kaltdruckfestigkeit (DIN EN ISO 8895) MPa 3,1 4,3 5,2 6,5

Wärmeleitfähigkeit 
(ASTM C201-C182)

W/mK

Schwindung (DIN EN 1094-6)
% / nach 12h 
bei 1100 °C

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0

Reversible Wärmedehnung linear  
(DIN 51045)

% / 20 – 700 °C 0,55 0,55 0,55 0,55
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Der Inhalt dieses Produktblattes sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung eigenverantwortlicher 

Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Produkten der TechnoPhysik Group. Allein für den Verwender rechtlich verbindlich sind die Festlegungen der amtlichen Nachweise.

Techno-Physik Engineering GmbH T +49 201 879911 Besuchen Sie uns unter 
Schürmannstraße 27 – 31 | D-45136 Essen F +49 201 8799199 www.thermax.eu
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